
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

†  Los plazos de entrega estándar pueden aumentar cuando se agrega equipo opcional, consulte con la fábrica.
‡  Las capacidades y los pesos de la máquina pueden diferir cuando se agregan opciones.
*  Solo disponible con telemática ELEVATE.

■  Motores eléctricos AC de velocidad variable 
   en las ruedas delanteras 
■  Sistema de detección de sobrecarga
■  Conducción a máxima altura
■  Sistema de control integrado
■  Interfaz visual a bordo con capacidades de diagnóstico 
■  Cableado numerado y codificado por 
   colores estándar SKYJACK 
■  Caja de control de material compuesto resistente 
   al impacto y con protección 
■  Controles proporcionales para las funciones 
   de conducción y elevación 
■  Alarma de inclinación (2.5 ° x 1.5 °) con corte de                                                                             
 conducción y elevación 
■  Escotilla central al chasis para facilitar el acceso 
■  Alimentación de 24 V CC con protección 
   de batería de bajo voltaje 
■  Cargador inteligente universal
■  Neumáticos macizos no marcantes
■  Giro de dirección de 90 ° (radio de giro interior cero)
■  25% de superación en pendientes
■  Frenos de retención dobles liberados eléctricamente 
■  Mástil invertido con cilindro de elevación multietapas 
■  Desplazamiento dela cesta de 0.41 m 
■  Puerta de entrada con bisagras automáticas 
   de altura completa
■  Puntos de sujeción para arnés
■  Toma de corriente AC en cesta 
■  Protección fija contra baches
■  Bolsillos para carretilla y puntos de sujeción / elevación 
■  Bajada de emergencia de un solo punto
■  Bocina
■  Preparado para telemática
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 . Ahorro del 15% de carbono operativo en 
comparación con el modelo anterior

 . Hasta un 30% de mejora en autonomía

 . CERO emisiones

 . <70 dB de funcionamiento inherentemente 
silencioso de la máquina (sin alarmas)

 . Alarmas de ruido blanco / banda anch - opcional

 . 90% reciclable (en peso)

 . 70% menos de conexiones hidráulicas                     
- reduce el potencial de fugas

 . Bandeja de fugas ECOTRAY - opcional
 . Aceite hidráulico biodegradable - opcional

 . Telemática: el diagnóstico remoto reduce los 
desplazamientos (huella de carbono operativa)

 . Sistema de gestión de la batería: mejora la 
duración de la batería 



Dimensiones SJ12 E SJ16 E SJ20 E

A    Altura de trabajo 5.66 m 6.72 m 7.94 m

B    Altura de plataforma 3.66 m 4.72 m 5.94 m

C    Altura de plataforma replegada 0.75 m

D    Ancho total 0.77 m 0.77 m 0.80 m

E    Longitud total 1.37 m

F    Altura replegada (parte superior del mástil) 1.88 m 1.88 m 2.0 m 

G   Ancho de la plataforma (dimensión interior) 0.69 m

H   Longitud de la plataforma (dimensión interior) 0.91 m

I    Escalón de plataforma en altura (primer escalón) 0.46 m

Especificaciones SJ12 E SJ16 E SJ20 E

Plataforma desplazable  (desplegable) 0.41 m

Espacio libre al suelo (punto más bajo) 3 cm

Espacio libre al suelo (punto más alto) 9 cm

Distancia entre eje 1.12 m

Peso 913 kg 931 kg 1,107 kg

Pendiente superable 25%

Radio de giro (interior) 0

Radio de giro (exterior) 1.40 m

Tiempo de elevación (con carga nominal) 15 seg 21 seg 26 seg

Tiempo de bajada (con carga nominal) 16 seg 22 seg 26 seg

Velocidad de conducción (replegada) 3 km/h

Velocidad de conducción (elevada) 0.5 km/h

Altura máxima de conducción Altura Completa

Capacidad (total) 227 kg 227 kg 159 kg

Carga de piso local (con carga nominal) 1059 kPa 1167 kPa 1021 kPa

Carga total sobre el suelo (con carga nominal) 10.1 kPa 10.4 kPa 11.3 kPa

Número máximo de personas a 0 m / s 
de viento nominal 2 1 1

Número máximo de personas hasta 12.5 m / s 
de clasificación de viento 1

0 
 (opcional de 1 a 

3.58 m)

0 
 (opcional de 1 a 

3.96 m)

Tipo de neumátic Sólido, no marcantes

Tamaño de rueda 252 mm x 102 mm

Este folleto es solo para fines ilustrativos y se basa en la información más reciente en el momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo 
aviso, a las especificaciones, equipamiento estándar y opcionales. Consulte los manuales de mantenimiento operativo y piezas para conocer los procedimientos adecuados. Las plataformas de trabajo 
con la marca CE cumplen con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC.

Skyjack UK (Reino Unido)
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Teléfono: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Correo electrónico: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (Francia)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint Chamond
Francia
Teléfono: +33 (0) 4 78 73 53 32 
Teléfono: +33 (0) 4 78 73 05 68 
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

www.skyjack.com

SJ12/16/20 E MÁSTILES VERTICALES

ACCESORIOS †

■  Soporte para tubos ligeros 
■  Soporte para tubos fluorescentes

OPCIONES ‡

■  Alarma audible de todo movimiento
■  Luces de movimientos intermitentes
■  Puerta de altura completa estilo salón
■  Aceite biológico
■  Homologación exterior de 12.5 m / s a 3.58 m (solo SJ16 E)

  Homologación exterior de 12.5 m / s a 3.96 m (solo SJ20 E)

■  Habilitación de protección de elevación secundaria (SGLE) 
■  Alarma de ruido blanco
■  ELEVATE Telemática
■  ELEVATE sistema de gestión de batería (BMS) * 


